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DMT.120
ZIVANA KANALI AÇMA MAKİNESİ / OSCILLATION MORTISER MACHINE

(OSİLASYON AYARI) 
(OSCILLATION ADJUSTMENT)

(İŞ SEHPASI / WORKİNG TABLE)(ZIVANA KANALI AÇISI / MORTISING ANGLE) (DEĞİŞEBİLİR TABLA AÇISI / VARIABLE TABLE ANGLE)

Kes�c� kafa çel�k çubuk yardımı �le os�lasyon hareket�n�
yapar.Çel�k çubuk os�lasyon hareket�n�n dengel� ve
doğru yapılmasını sağlar.Zıvana kanal boyu ayar
mekan�zması mekan�k metre yardımı �le doğru ayara
olanak sağlar.
The cutter head moves on steel rods,�ts prov�de correct
and smooth moves mort�se length adjustment
mechan�sm �s equ�pped w�th a mechan�cal meter for
h�gh accuracy. 

İşlem tablası eğ�k zıvana kanalı açab�lmek �ç�n sağa ve
sola 45° açı �le eğ�leb�l�r.The table t�lts 45° r�ghtward and
leftward
for bevel mort�s�ng.

Bıçak Os�lasyon hızı İnvertör ve Hız Ayar düğmes� �le
kolayca ayarlanır.Hız ayarı,değ�ş�k ağaç t�pler�ne ve
değ�ş�k kanal boylarına uygun HIZ ayarlamanızı
sağlar.The Cutter Osc�llat�on Speed eas�ly adjustable
w�th �nverter and speed adjust knob.Adjustable
Speed,prov�de to f�nd appropr�ate speeds for d�fferent
type woods and d�fferent mort�se d�mens�ons. 


